
an Elcometer company

RAM
200
ELEVADOR
DE TAPAS
Sagola presenta el Elevador neumático 
pilotado cuya �nalidad es levantar las tapas 
de bidones de 200 litros que comercializa, y 
facilitar el cambio de bidón.
El disponer de un medio neumático facilita 
enormemente la labor de levantar la tapa junto 
con todos los accesorios posibles (bombas, 
removedores…), que en su conjunto pueden 
llegar a alcanzar un peso considerable.
El realizar el trabajo manualmente puede crear 
riesgos y di�cultades que son eliminadas 
usando este elevador.
Se compone de un cilindro neumático de 
simple efecto, y va pilotado mediante una 
válvula neumática de accionamiento manual.
Cuerpo y soporte de acero de gran robustez. 
Alta calidad de componentes. Con un soporte 
al suelo mediante pernos M12 para una gran 
estabilidad y �jeza.
Este equipo está destinado únicamente a un 
uso profesional.

Referencia venta: 130 100 00 SAGOLA S.A.U. 
Urartea, 6 · 01010 · Vitoria-Gasteiz (Álava) SPAIN 

Tel.: (+34) 945 214 150 · sagola@sagola.com

www.sagola .com
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones
Altura máxima (posición elevada)
Carrera del pistón
Carga máxima de elevación
Entrada de aire
Válvula neumática manual
Presión de trabajo (entrada de aire)
Tiempo de subida (a 4 bar)
Tiempo de bajada
Lubricante
Anclaje de base al suelo
Materiales

1.556 x 520 x 646 mm.
2.506 mm.
950 mm.
45 Kg.
Racor giratorio tubo Ø4 mm. 1/4”
Accionamiento manual. 3 vías, 2 posiciones
4 bar
Aprox. 12 segundos
Aprox. 50 segundos (Descompresión + bajada)
SAE 20
3 tornillos M12
Aluminio, Acero, Poliamida y NBR

Tapa para bidón
Kit de tapa para bidón de 200 litros 
de capacidad con asas de agarre y 
manetas de sujección.

Tapa para bidón + Bomba 
TB 270 X + Regulador 
entrada de aire
Kit de tapa que incluye una bomba de 
pistón Sagola TB270X y un regulador de 
entrada de aire de alta precisión.

Tapa para bidón + Bomba 
DM + Agitador rotativo + 
Regulador entrada de aire
Kit de tapa que incluye una bomba 
neumática Sagola DM 400, agitador 
rotativo Sagola 464 y un regulador de 
entrada de aire de alta precisión.

Tapa para bidón + Bomba TB 
270 X + Agitador rotativo + 
Regulador entrada de aire
Kit de tapa que incluye una bomba de pistón 
Sagola TB270X, agitador rotativo Sagola 
464 y un regulador de entrada de aire de 
alta precisión.

TAPAS PARA BIDONES DE 200 LITROS

Tapa para bidón + 
Removedor rotativo
Kit de tapa que incluye un removedor 
rotativo Sagola 464.

Tapa para bidón + Bomba DM + 
Regulador entrada de aire
Kit de tapa que incluye una bomba 
neumática Sagola DM 400 y un regulador 
de entrada de aire de alta precisión.
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